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Pipa Radice Rind Oil Cured Diritta Rusticata
Cod. Radice 2225

EUR 260,00 / taxfree 213,11

SPECIFICHE TECNICHE

1. Lunghezza 143 mm / 5.63 inch

2. Altezza fornello 51 mm / 2.01 inch

3. Diametro esterno 42 mm / 1.65 inch

4. Diametro interno 21 mm / 0.83 inch

5. Profondità fornello 42 mm / 1.65 inch

Peso 57.70 gram / 2.04 oz

 Filtro NO

Condizione Nuovo

Nazione Italia

Marca Radice

Modello Billiard, Pot

Finissaggio Rusticata, Semi
Rusticata

Forma Diritta

Materiale Radica

Bocchino Acrilico

Sacchetto originale del produttore

Scatola originale Al Pascià

CARATTERISTICHE

Fatta a mano in Italia (anno 2026)

Trattamento della radica all'olio

La pipa viene consegnata in confezione regalo

Pipa Radice Rind Oil Cured – Caratteristiche Tecniche

La pipa Radice Rind Oil Cured esprime le caratteristiche tipiche della
manifattura artigianale italiana, combinando una finitura strutturata
a scelte geometriche precise. Si tratta di un modello dalle medie
dimensioni che si colloca tra i canoni delle forme Billiard e Pot.

https://www.alpascia.com/moments/it/dettaglio/122/radice
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Geometria e Costruzione

Il design della pipa è strutturato per offrire stabilità sia durante l'uso
sia  a  riposo:  la  base  della  testa  è  lavorata  per  consentire  un
appoggio stand-up autonomo su superfici lisce.

La silhouette diritta è caratterizzata da pareti spesse e robuste.
La presenza di una massa importante di radica attorno alla camera
di  combustione  contribuisce  a  una  gestione  lineare  delle
temperature, una caratteristica tecnica che rende il modello adatto
anche a chi ha una minore esperienza nella conduzione della fumata
(neofiti).

La  finitura  Rind  prevede  una  rusticatura  marcata  sul  corpo  del
fornello,  lasciando  il  rim  piatto  completamente  liscio  e  al
naturale, creando un netto contrasto visivo e materico.

Il Processo di Curatura all'Olio (Oil Curing)

La  classificazione  Oil  Cured  identifica  le  pipe  sottoposte  a  un
trattamento tradizionale di immersione della radica in olio vegetale
prima della fase finale di stagionatura. Questo procedimento agisce
sui tannini e sulla linfa del legno, favorendo l'espulsione dell'umidità
interna  e  modificando  la  porosità  della  radica.  Dal  punto  di  vista
tecnico, l'Oil Curing riduce sensibilmente i tempi di rodaggio della
pipa e limita la comparsa di note aspre durante le prime accensioni,
offrendo una resa aromatica costante.

Specifiche di Fornello e Bocchino

Fornello:  Presenta  una  buona  capienza  interna  con  una
foratura  leggermente  conica,  configurazione  geometrica
studiata per agevolare il tiraggio e la combustione regolare
del tabacco verso la base.

Bocchino:  Prodotto  in  acrilico  nero  con  profilo  tapered
(conico) e terminazione standard, una scelta orientata alla
stabilità nel tempo e alla resistenza all'ossidazione.


