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Pipa Peder Jeppesen Ida 4 Forma Libera Semi Curva
Cod. Peder Jeppesen 514

EUR 242,00 / taxfree 198,36

SPECIFICHE TECNICHE

1. Lunghezza 151 mm / 5.94 inch

2. Altezza fornello 57 mm / 2.24 inch

3. Diametro esterno 58 mm / 2.28 inch

4. Diametro interno 21 mm / 0.83 inch

5. Profondità fornello 38 mm / 1.50 inch

Peso 116.50 gram / 4.11 oz

 Filtro NO

Condizione Nuovo

Nazione Danimarca

Marca Peder Jeppesen

Modello Forma libera

Finissaggio Liscia

Forma Semi Curva

Materiale Radica

Bocchino Acrilico

Sacchetto originale del produttore

Scatola originale Al Pascià

CARATTERISTICHE

Fatta a mano in Danimarca

La pipa viene consegnata in confezione regalo

Pipa Peder Jeppesen Ida Gr.4 – Caratteristiche Tecniche

La pipa Ida Gr.4 è un manufatto di  scuola danese realizzato da
Peder  Jeppesen.  Artigiano  con  una  lunga  esperienza  nella
manifattura  scandinava,  fondatore  del  marchio  Neerup.

Geometria, Shape e Bilanciamento

Il  modello  si  configura  come  una  semicurva  (quarter  bent)  di
dimensioni  generose.  La struttura unisce una testa solida a uno
sviluppo del cannello leggermente arcuato.
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La pipa è progettata per garantire un appoggio stand-up autonomo
e stabile sulle superfici lisce. Questa stabilità è ottenuta grazie alla
lavorazione planare e particolarmente ampia sia della base della
testa  sia  della  parte  inferiore  del  cannello,  che  compensa  lo
spostamento del baricentro dato dalla curvatura.

Finitura e Lavorazione della Radica

La superficie del corpo è liscia, trattata per evidenziare la venatura
naturale del legno. Il design integra due inserti bark top, dove la
crosta  esterna  e  grezza  della  radica  originaria  è  stata
intenzionalmente  preservata  dall'artigiano:

Sul bordo superiore del fornello (rim).

Sulla faccia terminale del cannello, nel punto di innesto
con il bocchino.

Specifiche di Fornello e Bocchino

Fornello:  Presenta una camera di  combustione di  media
capienza, adatta a sessioni di fumata standard. La foratura
è cilindrica, mantenendo un diametro costante per tutta la
profondità  del  caminetto  al  fine  di  favorire  un  tiraggio
regolare.

Bocchino:  Realizzato  in  acrilico  marezzato  con  tonalità
sfumate. Il profilo termina con uno shape fishtail (a coda di
pesce), conformazione geometrica finalizzata a ottimizzare il
comfort palatale e la stabilità tra i denti.


