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Pipa Ser Jacopo L2 Bulldog Liscia Naturale Diritta
Cod. Ser Jacopo 2310

EUR 390,00 / taxfree 319,67

SPECIFICHE TECNICHE

1. Lunghezza 141 mm / 5.55 inch

2. Altezza fornello 47 mm / 1.85 inch

3. Diametro esterno 42 mm / 1.65 inch

4. Diametro interno 21 mm / 0.83 inch

5. Profondità fornello 37 mm / 1.46 inch

Peso 51.70 gram / 1.82 oz

 Filtro NO

Condizione Nuovo

Nazione Italia

Marca Ser Jacopo

Modello Bulldog

Finissaggio Liscia

Forma Diritta

Materiale Radica

Bocchino Acrilico

Sacchetto originale del produttore

Scatola originale del produttore

CARATTERISTICHE

Fatta a mano in Italia

La pipa viene consegnata in confezione regalo

Pipa Ser Jacopo L2 – Bulldog Stand Up Canna Quadra

La pipa Ser Jacopo L2 rappresenta un esempio d'eccellenza della
rinomata  scuola  pesarese,  interamente  realizzata  nel  laboratorio
fondato a Pesaro nel 1982 da Giancarlo Guidi. Celebre nella storia
della  pipa  per  il  celebre  motto  "Per  Aspera  ad  Astra"  e  per  la
capacità di unire estro artistico e rigore costruttivo, il marchio Ser
Jacopo  si  distingue  per  lo  studio  approfondito  delle  geometrie
classiche  e  per  la  qualità  dei  materiali,  che  collocano  queste
creazioni tra le più stimate dai fumatori e collezionisti internazionali.

https://www.alpascia.com/moments/it/dettaglio/117/ser-jacopo
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Geometria, Shape e Lavorazione della Radica

Il  modello  si  sviluppa  su  una  reinterpretazione  dello  storico
shape Bulldog,  proposto in versione diritta e con caratteristiche
strutturali  specifiche.  La  struttura  della  canna  (o  cannello)  è
a  sezione  quadra.

La  pipa  è  progettata  per  garantire  un  appoggio  stand-
up  autonomo:  la  base  della  testa  è  lavorata  con  un  piano
d'appoggio stabile che ne consente il posizionamento verticale su
superfici lisce senza necessità di supporti esterni.

La classificazione L2 identifica la finitura liscia e naturale.

Specifiche Tecniche di Fornello e Bocchino

La  pipa  si  attesta  su  dimensioni  medie,  configurandosi  come  un
manufatto versatile per il peso e l'ergonomia generale.

Fornello:  Presenta una camera di  combustione di  media
capienza,  ottimale  per  sessioni  di  fumata  standard.  La
foratura interna è eseguita con una leggera conicità sul
fondo.

Bocchino:  Realizzato  in  acrilico  nero  lucido  ad  alta
resistenza, materiale che mantiene inalterata la lucentezza
nel  tempo  senza  subire  ossidazioni.  Il  profilo  è  conico  con
una  terminazione  standard.  Sul  dorso  del  bocchino  è
incastonata l'iconica "J" in argento, simbolo distintivo del
marchio pesarese.


