Pipa Ser Jacopo L1 A Maxima Diritta Chimney

Cod. Ser Jacopo 2311

EUR 330,00 / taxfree 270,49
SPECIFICHE TECNICHE L

1. Lunghezza 151 mm/5.94 inch
2. Altezza fornello 67 mm / 2.64 inch
3. Diametro esterno 45 mm / 1.77 inch
4. Diametro interno 23 mm/0.91 inch
5. Profondita fornello 59 mm/2.32 inch
79 Peso 69.70 gram / 2.46 0z
Filtro NO
Condizione Nuovo »i
Nazione Italia _ﬁ-@
Marca Ser Jacopo
Modello Chimney
Finissaggio Liscia
Forma Diritta
Materiale Radica
Bocchino Acrilico
Sacchetto originale del produttore
Scatola originale del produttore
CARATTERISTICHE

Fatta a mano in Italia
La pipa viene consegnata in confezione regalo

Pipa Ser Jacopo L1 A Maxima - Chimney Stand-Up Canna
Quadra

La pipa Ser Jacopo L1 A Maxima rappresenta un esempio
emblematico dell'alto artigianato della scuola di Pesaro. Questo
specifico manufatto esprime la capacita del laboratorio marchigiano
di spingersi oltre i canoni classici attraverso uno studio accurato
delle proporzioni e dei volumi, offrendo un pezzo di notevole impatto
visivo e strutturale.
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Geometria, Proporzioni e Bilanciamento Maxima

Il modello € uno shape Chimney caratterizzato da grandi
dimensioni. La particolarita progettuale di questa creazione risiede
in una ricercata e voluta sproporzione: |'altezza e la maestosita della
testa contrastano nettamente con le linee piu tese del cannello.

Il cannello & lavorato a sezione quadrata. Nonostante lo sviluppo
verticale e I'altezza della testa, la pipa & progettata per
essere stand-up: la combinazione tra la base piatta della testa e la
linearita inferiore del cannello quadrato permette al manufatto di
poggiare in modo stabile e autonomo su superfici lisce.

La classificazione L1 identifica la finitura liscia, mentre la dicitura A
Maxima ne attesta I'appartenenza alla serie di dimensioni generose
e fuori standard del catalogo Ser Jacopo.

Specifiche del Fornello e del Bocchino

e Fornello: Caratterizzato da una capacita molto capiente,
ottimale per fumate di lunga durata. La camera di
combustione presenta una foratura cilindrica regolare, che
mantiene costante il diametro per tutta la notevole
profondita del caminetto, assicurando un tiraggio uniforme.

e Bocchino: Realizzato in acrilico nero lucido, materiale che
preserva la lucentezza nel tempo e resiste all'ossidazione. Il
profilo e a sella (saddle stem) e si raccorda
geometricamente alla canna quadra, terminando con uno
shape leggermente fishtail (a coda di pesce) per ottimizzare
il comfort palatale e la stabilita tra i denti. Sul dorso e
presente il classico inserto distintivo del marchio.

AL PASCIA SRL, Via Torino,61, 20123 MILANO, ITALY - P.IVA 09481360155



