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Pipa Ganci Liscia con Bark Top Brucianaso
Cod. Ganci 077

EUR 450,00 / taxfree 368,85

SPECIFICHE TECNICHE

1. Lunghezza 96 mm / 3.78 inch

2. Altezza fornello 48 mm / 1.89 inch

3. Diametro esterno 38 mm / 1.50 inch

4. Diametro interno 19 mm / 0.75 inch

5. Profondità fornello 39 mm / 1.54 inch

Peso 24.90 gram / 0.88 oz

 Filtro NO

Condizione Nuovo

Nazione Italia

Marca Accademia della Pipa

Modello Forma libera,
Brucianaso

Finissaggio Rusticata, Semi
Rusticata

Forma Diritta

Materiale Radica

Bocchino Ebanite

Ornamento Corno

Sacchetto originale del produttore

Scatola originale Al Pascià

CARATTERISTICHE

Fatta a mano in Italia

La pipa viene consegnata in confezione regalo

Pipa Francesco Ganci – Brucianaso Liscia Canted con Bark
Top

Questa creazione reca la firma di Francesco Ganci ed è interamente
realizzata a mano nel suo laboratorio in Liguria.

https://www.alpascia.com/moments/it/dettaglio/162/francesco-ganci
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Materia Prima: Radica Romeo

La pipa è plasmata a partire da una radica d'eccellenza, selezionata
e stagionata da Mimmo Romeo presso le storiche Segherie Romeo.
La  qualità  del  ciocco  emerge  nella  fiammatura  regolare,  le  cui
venature verticali abbracciano ordinatamente l'intera circonferenza
della testa della pipa.

Geometria, Proporzioni e Finitura

Il  modello  si  configura  come  una  pipa  corta,  del  tipo  brucianaso
(nosewarmer). La linea è strutturata su una voluta ed espressiva
sproporzione geometrica:

La testa, di medie dimensioni, è inclinata in avanti (canted),
richiamando gli stilemi delle classiche forme Dublin o Zulu.

Il cannello è estremamente corto e degrada finemente verso
l'innesto.

Il  corpo  presenta  una  finitura  liscia  che  esalta  il  fitto  disegno  del
legno, mentre sul bordo superiore della testa (rim) l'artigiano ha
scelto di  preservare il  bark top  naturale,  mantenendo la crosta
grezza del ciocco a coronamento del fornello.

Specifiche di Fornello, Bocchino e Ghiera

Fornello: La camera di combustione è di media capienza,
dimensione versatile adatta a sessioni di fumata standard. La
foratura interna è eseguita con una geometria conica.

Ghiera: Una raffinata ghiera in corno naturale è montata
sulla base del bocchino e, una volta inserita, si  unisce in
perfetta  continuità  strutturale  e  cromatica  con  la  fine  del
cannello.

Bocchino: Realizzato in ebanite nera di alta qualità, tirato
interamente a mano a partire da una barra piena.


