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Pipa Talamona Mini Reverse Liscia con Tre Bocchini e Pigino
Cod. Talamona 111

EUR 300,00 / taxfree 245,90

SPECIFICHE TECNICHE

1. Lunghezza 123 mm / 4.84 inch

2. Altezza fornello 45 mm / 1.77 inch

3. Diametro esterno 46 mm / 1.81 inch

4. Diametro interno 19 mm / 0.75 inch

5. Profondità fornello 35 mm / 1.38 inch

Peso 62.50 gram / 2.20 oz

 Filtro NO

Condizione Nuovo

Nazione Italia

Marca Talamona

Modello Reverse Calabash

Finissaggio Liscia

Forma Curva

Materiale Radica

Bocchino Acrilico

Ornamento Acrilico

Sacchetto originale del produttore

Scatola originale del produttore

CARATTERISTICHE

Produzione Italiana

3 bocchini in acrilico e 1 pigino

La pipa viene consegnata in confezione regalo

Pipa Talamona by Paolo Croci – Mini Reverse Liscia con Set 3
Bocchini

La pipa Mini Reverse rappresenta un'interessante evoluzione tecnica
e  progettuale  all'interno  del  catalogo  Talamona,  marchio  storico
italiano sapientemente rilanciato e guidato da Paolo Croci. Questa
creazione  unisce  la  compattezza  strutturale  all'efficacia
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ingegneristica  del  sistema  a  camera  d'espansione,  offrendo
un'esperienza  di  fumo  dinamica  e  ampiamente  personalizzabile
grazie agli accessori modulari in dotazione.

Il Sistema Reverse Calabash e la Geometria

Il  modello  è  strutturato su una silhouette  classica Apple curva
(Bent Apple),  reinterpretata per ospitare la meccanica Reverse
Calabash. All'interno del cannello, infatti, è ricavata una camera di
espansione (cannello cavo) posta prima del bocchino. Questo spazio
vuoto funge da camera di condensazione: il fumo, espandendosi al
suo interno, subisce un naturale abbattimento della temperatura e
deposita  l'umidità  in  eccesso,  garantendo  una  fumata  fresca  e
asciutta, analoga a quella delle tradizionali pipe a zucca (Calabash).

Finitura, Dettagli Estetici e Set Modulare

Il corpo della pipa presenta una finitura liscia con una colorazione
opaca  scura,  una  scelta  cromatica  sobria  ed  elegante  che
sottolinea  la  compattezza  delle  linee.  Il  punto  di  innesto  tra  il
cannello e il comparto del bocchino è impreziosito da una ghiera in
acrilico bianco, che crea un netto e gradevole contrasto visivo.

La vera particolarità di questa proposta risiede nella sua versatilità
d'uso, garantita da un corredo completo di accessori coordinati:

Set  3  Bocchini:  La  pipa  viene  fornita  con  tre  diversi
bocchini in acrilico (uno corto, uno medio e uno lungo).
Questa modularità permette di trasformare la fisionomia e la
lunghezza  complessiva  del  manufatto  a  seconda  delle
preferenze del fumatore e del momento d'uso.

Curapipe Coordinato: Correda il set un pratico curapipe
in acrilico e metallo.

Specifiche Tecniche del Fornello

Fornello:  La  camera  di  combustione  si  attesta  su
una media capienza.

Foratura: L'interno del fornello è eseguito con una foratura
leggermente conica verso il fondo.


